
INDUCTION MOTOR

150W

SPECIFICATIONS

K9IS150F□-2P

Model Voltage
(V)

Frequency
(Hz)

Current
(A)

Start T.
(N*m/Kgf*Cm)

Rated T.
(N*m/Kgf*Cm)

Speed
(rpm)

Condenser
(㎌)

K9I□150FC-2P 単相

220

50 1.10
0.05 0.53

2700

8

5.00 5.30

60 1.40
0.53 0.45

3200
5.30 4.50

230

50 1.15
0.54 0.53

2700
5.40 5.30

60 1.45
0.57 0.45

3200
5.70 4.50

K9I□150FH-2P

三相

220

50 2.40
1.60 0.53

2700

ㅡ

16.00 5.30

60 1.64
1.41 0.45

3200
14.10 4.50

230

50
0.57 0.53

2700
5.70 5.30

60
0.57 0.45

3200
5.70 4.50

K9I□150FM-2P 380

50 0.62
1.65 0.53

2700

ㅡ
16.5 5.30

60 0.55
1.27 0.45

3200
12.7 4.50

K9IS150F□-2P

LEAD WIRE TYPE

DIMENSIONS & CONNECTION DIAGRAMS

□90mm-2POLES

回転方向は出力軸から見た場合 CCWはU、V、Wのうち
2線を変えて結線
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  □ : シャフト形状 ( S : STRAIGHT )
 

150W 連続定格、2極

3.10
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