
INDUCTION MOTOR

200W

Model
Voltage

(V)
Frequency

(Hz)
Current

(A)
Start T.

(N·m/kgf cm)·
Rated T.

(N·m/kgf·cm)
Speed
(rpm)

Condenser
(㎌)

SPECIFICATIONS
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200W 連続定格、4極

三相

 * □ : シャフト形状 ( S : STRAIGHT, P : PINION )
 * 三相380V以上の仕様のMOTORはINVERTERとの組み合わせでは使用できません。 MOTOR巻線の絶縁が劣化して破損する可能性があります。

30 N·m / 300 kgf·cm



DIMENSIONS

GEARHEAD

CONNECTION DIAGRAMS
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回転方向は出力軸から見た場合

回転方向は出力軸から見た場合
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DECIMAL GEARHEAD

GEARHEAD
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MOTOR
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取付BOLT品番 適用機種

取付BOLT品番 適用機種



DIMENSIONS

GEARHEAD

IN
D
U
C
T
IO

N
 M

O
T
O

R

MOTOR

DECIMAL GEARHEAD

取付BOLT品番 適用機種

取付BOLT品番 適用機種



DIMENSIONS

GEARHEAD

MOTOR

DECIMAL GEARHEAD

取付BOLT品番 適用機種

取付BOLT品番 適用機種


	페이지 50
	페이지 51
	페이지 52
	페이지 53
	페이지 54
	페이지 55

